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© Baumit

Les spécifications du projet ainsi que la mise en oeuvre appropriée et donc efficace de notre système ne relèvent pas de notre domaine d'influence. Il

convient par conséquent de vérifier les conditions de mise en oeuvre concrète des instructions fournies.Ces dernières ne donnent donc naissance à

aucune responsabilité légale directe de notre chef. Les indications de constructions présentées sont générales et schématiques

  Détail technique des systèmes ITE Baumit

  Chevillage StarTrack

                                       Coupe verticale

Révision  08/15

1.4.1s

Partie courante

E: 1:5

Légende:

1    Support

2    Baumit StarContact White

3    Baumit StarTherm

4    Baumit StarContact White

5    Baumit StarTex

6    Baumit PremiumPrimer

7    Baumit SilikonTop

8a  Baumit StarTrack Blue

8b  Baumit StarTrack Red

9    Baumit Revêtement existant

DX

D ..... Epaisseur max. du revêtement existant: 5 mm

X ..... Profondeur d’ancrage dans le mur porteur : ≥ 40 mm
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7
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9

CX

C ..... Epaisseur max. du revêtement existant: 40 mm

X ..... Profondeur d’ancrage dans le mur porteur : ≥ 40 mm
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7

8b

6

9

b) Chevillage Baumit StarTrack Red (Longueur 88 mm)

a) Chevillage Baumit StarTrack Blue (Longueur 55 mm)


